
アイスプライスの作り方
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【お断り】

この例では丸差し４回＋半差し２回（計６回）編み込んで
いますが、実用的には５回編み込めば十分です。つまり

• 丸差し４回＋半差し１回 または

• 丸差し３回＋半差し２回（計５回）で十分です。

【広告】 斜面と谷は架線で運ぼう！ ブレーキのしくみで架線をシンプルにする搬器   https://www.morinokikai.com/products/hanako/



フレミッシュ作成後
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芯を出す
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2本をすくう

【広告】 斜面と谷は架線で運ぼう！ ブレーキのしくみで架線をシンプルにする搬器   https://www.morinokikai.com/products/hanako/



4

シノを右回転して芯を送る。
2ピッチぐらい
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かご差し開始
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② ①③

↓こちらにアイ

１越し２差し。
①の左側のストランドの
１本目を越して、
２本をすくう
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①

③
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①

③

①の
１越し２差しを確認

①を親の左側に引っ張る
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②

①

③

その後、①を右側に
引っ張って、親と
平行になるようにする。

カチッと
音がする
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②

①
③

①
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①

③

①

②

親の左側に引っ張る
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①

③

②

右側に引っ張って、親と
平行になるようにする

カチッと
音がする
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③の１越し２差し

③
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右側に引っ張って、親と
平行になるようにする

カチッと
音がする

③
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裏側も同じことをする
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裏
①

裏
③

裏①の１越し２差し

同様に、
裏②、裏③をやる
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１回目を差し終えた状態
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１回目の緩みをつぶした状態
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２回目のかご差しを開始
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こ
れ
を
差
す

１越し

２差し
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１越し

２差し
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２回目のかご差し終えたところ

20
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２回目分をハンマーで叩いた状態
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４回のかご差しを終えた状態
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２回目３回目４回目

それぞれ、２本の下を通り、
その間にある１本の上を
通っていることを確認
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半差しを開始
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※半差し
ストランドを側線（外側）と心線（内側）に
よりわけ、心線を切除し、側線の部分の
み使って編み込むこと。

【広告】 斜面と谷は架線で運ぼう！ ブレーキのしくみで架線をシンプルにする搬器   https://www.morinokikai.com/products/hanako/



24

【広告】 斜面と谷は架線で運ぼう！ ブレーキのしくみで架線をシンプルにする搬器   https://www.morinokikai.com/products/hanako/



25

【広告】 斜面と谷は架線で運ぼう！ ブレーキのしくみで架線をシンプルにする搬器   https://www.morinokikai.com/products/hanako/



26

【広告】 斜面と谷は架線で運ぼう！ ブレーキのしくみで架線をシンプルにする搬器   https://www.morinokikai.com/products/hanako/



27

切られた
ストランド心線
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切られたストランド心線
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かご差し完了
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半差し２回

【お断り】

この例では丸差し４回＋半差し２回（計６回）編み込んで
いますが、実用的には５回編み込めば十分です。つまり

• 丸差し４回＋半差し１回 または

• 丸差し３回＋半差し２回（計５回）で十分です。
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かご差し完了
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▶

（日･米･欧･アジアで特許保有）

ON/OFF 繰り返し O
NO
N

ブレーキON

ハナがブレーキのスイッチ

ハナが上がるとOFF
ハナが下がるとON

▶

▶

▶
ハナがナがががブブブ

※1 ブレーキ

ON

OFF
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HANAKO A2は固定索に合わせてブレーキが交換可能。

繊維ロープ用

  9 - 10.0

ワイヤーロープ用
Φ6 ｰ12mm

ケーシング

シュー

▶ 使用可能なロープ
繊維ロープ

ワイヤーロープ

○　径9～ 16mm

○　径6～ 12mm

○　径 10mm以下

10 - 12.0
12 - 14.0
14 - 16.0

ロープ径 (mm)

繊維ロープ
ワイヤーロープ

固定索

動索

空搬器移動用ロープ

▶ 仕様

セット価格はお問合せください

200kgf（2000N ）
ジュラルミン

▶ ブレーキ

×

▶ 動力（ウインチ） セットに含まれませんのでお客様側にてご用意ください

－40度（下げ荷）  ～  ＋40度（上げ荷）

目的地地

搬器を止めて左右前後から横取り

目的地

目的地

目的地

8.5kg
総質量12kg

★

★

TEL:0575-30-8129
Mail: sup@morinokikai.com

HP YouTube

セットに含まれませんのでお客様側にてご用意ください
★一部取り扱いあり
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