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資機材の準備資機



操作

設置

安全知識
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山を壊さず手入れするには架線が効果的

「道を造るべきか検討している」「重機を使うべきか検討している」
架線も検討にぜひお含めください

「軽架線」
しくみが単純なため設置も操作も簡単

全ての装備を手運びで
きるため急傾斜などの足場の悪い場所や、人家が迫った狭い場所などでの
作業に向いて
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斜面では「運搬」が危険かつ重労働のハードル
動力の

アシストを使った簡単で安全な運搬方法が必要

軽架線は斜面の運搬の負担と危険を軽減します。

里山を使う 里山を守る 景観を守る

• 里山里地の面積は国土の4割※2（15万㎢）を占めるが

• 里地人口の8割は都市圏にいる
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•

•

•

•

•

荷
の
経
路

目的地

目的地
目的地

目的地
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④ 搬器

。

① 固定索（こていさく）

② 動索（どうさく）

③ 動力（どうりょく）

④ 搬器（はんき）

ロープ（繊維ロープ）を使用した例

低予算で済み、短時間で習得

③ 動力（ウインチ）



目的地経路

道

元柱

元柱
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先柱

先柱

アン
カー

想定荷重 100kgf
固定索

動索

空搬器移動用

動力

搬器

手動ウインチ



荷が浮き、障害物を越えられます（端上げ地引き）。高く浮かせれば地形の起伏を越えられます（空中運搬）。
経路が定まり、転落を制止します。
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•
•



8① ③

④②

ベタの地引き
傾斜方向
↓

浮かせ方→

架線を使わない

下げ荷は重力方向に引くため荷の
暴走を呼びます（重力が敵に）。

本ガイド
の対象
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•
•
•

資機材の
準備
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先柱 元柱 アンカー

•
•
•
•
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先柱 アン
カー元柱

アン
カー

固定索の長さ ＝ 経路長 ＋ 余裕a ＋ 揚程※ ＋ 余裕b

引き締め分

動索の長さ ＝ 最大横取り長 × 倍力数
＋ 経路長
＋ 退避分
＋ 余裕c（動力への巻き付け長さ）

空搬器移動用ロープの長さ ＝ 経路長

•

固定索の破断強度 (つまり ＝ 荷重 ×100 )

•

•

•

•
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•
•
•
•

費用

•

•
•
•

計15万円
計30万円

3万円

計3万円
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設置
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•
•

•

対策対策

•
•
•

•
•
•

地面



① ③

④②

ベタの地引き
傾斜方向
↓

浮かせ方→

15

運搬条件（浮かせ方 × 方向）
運搬条件①～④が必要になるときは架線を設置 ①～④すべてに対応するにはHANAKO A2
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最重要は先柱と元柱を結んだ固定索の軌道

• 先柱（さきばしら）
• 元柱（もとばしら）
• アンカー

土
場
・
道

先柱
元柱 アン

カー1

土
場
・
道

先柱
元柱

アン
カー2

アン
カー1
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•

•

テコの作用による転倒や
幹折れの事故を回避できるなど安全面のメリットもあります

先柱 元柱 アンカー

土場・道

先柱

元柱

土場・道
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保
護
木

元
柱

先
柱

ア
ン
カ
ー

元
柱

先
柱

保
護
木
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先 柱

•
最大張力＝荷重×10

•

ベルトスリングの長さ ＝ 直径 × 3 ＋ α 
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元 柱

① 元柱にベルトスリングを付ける。
長すぎない

② 固定索を通した滑車を掛ける

③ アンカーにベルトスリングを巻く。

④ 手動ウインチをベルトスリングに掛ける

⑤ 固定索にプルージック結びでクリップ（半固定）する

⑥ 同じロープを2本束ねてもやい結びを作り手動ウインチのフックと繋ぐ

⑦ 揚程（経路長50mに対して3m程度）を確保する。

ベルトスリングの長さ ＝ 直径 × 3 ＋ α 



元 柱
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• 運搬方向が下げ荷で動力操作が下方作業になる（直撃の危険）
• 元柱付近の地形が険しいため作業姿勢が安定しない

長すぎないベルトスリング

元 柱

ベルトスリングは長すぎないもの選ぶ
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①固定索に掛ける

②ブレーキを取り付ける

③動索を通す

④カバーを付ける

⑤空搬器移動用ロープを取り付ける

⑥玉掛けロープを掛ける
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⑦固定索を緊張させて搬器を上げる

•
•

•

•

【揚程を残す】

元 柱

先柱



操作
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•

•
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•
•
•



27

•
•
•
•

動力ON
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•
•
•

• （下げ荷においては）荷が転落しかけると制止します。
荷が先走ると専用クリップがハナから離れブレーキONになるため

動力ON 動力ON
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•
•
•
•
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安全知識
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先柱 元柱

先柱

対策

先柱

先柱

倒す力はつぶす力（圧縮力）に変わります

倒す力はつぶす力に変わります

先柱

取付位置が低くなるので倒れにくく

先柱柱



先
柱
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横取り長が大きいと固定索にかかる荷重が横向き

合力で対策

•
•

先柱
元柱

真上から見た図

元
柱

先
柱元
柱

元柱から先柱に向かって見た図

先柱アン
カー1

アン
カー2

真上から見た図

元柱



元柱

元柱
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合力があまり下を向かず横向きの力が大
きく残る

先柱

先柱

元柱
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• 緊張したロープが切れるとロープは内角エリアに飛んできます

元
柱

先
柱

ア
ン
カ
ー

•
引きはじめたときに転落することも。

先柱 元柱 アン
カー

先柱 元柱 アン
カー

• ベルトスリングの冗長分に応じて軌道が変化
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先柱 元柱

先柱 元柱

先柱

元柱

5％垂下した状態で荷重の５～6倍

•

•

•

•



TEL:0575-30-8129
Mail: sup@morinokikai.com

HP YouTube

HANAKO A2は固定索に合わせてブレーキが交換可能。

繊維ロープ用

  9 - 10.0

ワイヤーロープ用
Φ6 ｰ12mm

ケーシング

シュー

▶ 使用可能なロープ
繊維ロープ

ワイヤーロープ

○　径9～ 16mm

○　径6～ 12mm

○　径 10mm以下

10 - 12.0
12 - 14.0
14 - 16.0

ロープ径 (mm)

繊維ロープ
ワイヤーロープ

固定索

動索

空搬器移動用ロープ

▶ 仕様

セット価格はお問合せください

200kgf（2000N ）
ジュラルミン

▶ ブレーキ

×

▶ 動力（ウインチ） セットに含まれませんのでお客様側にてご用意ください

－40度（下げ荷）  ～  ＋40度（上げ荷）

総質量12kg

★

★

セットに含まれませんのでお客様側にてご用意ください
★一部取り扱いあり

目的地地

搬器を止めて左右前後から横取り

目的地

目的地

目的地

8.5kg



▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

（日･米･欧･亜で特許保有）

ON/OFF 繰り返し O
NO
N

ブレーキON

ハナがブレーキのスイッチ

ハナが上がるとOFF
ハナが下がるとON

･

▶

▶

▶
ハナがナがががブブブ

※1 ブレーキ

ON

OFF


